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профи - программа

BORNIT® - Cильная марка для строительства.

Восстановление
кровельных покрытий
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… долговечно, красиво и экономично

Нанесение покрытия

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВЕЛЬ НЫХПОКРЫТИЙ

Шпатлевки

Клей
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Кровельные и клейкие
ленты

BORNIT®-Битумная грунтовка

Содержащая растворители масса для предварительной 
обработки бетонных поверхностей и кладки, пригодная как  
для нанесения кистью или валиком, так и для 
разбрызгивания, быстросохнущая согласно DIN 18195/2 и 
AIB. Не предназначена для применения внутри помещений!
Цвет: черный

ок. 0,2 л /м² в
зависимости от

поверхности

	 5 Л
	 10 Л
	 25 Л
	 200 Л

BORNIT®-Кровельный лак

Битумное покрытие для кровель в качестве первого 
слоя, а также для восстановления лент для кровель, 
клейких лент и др. битумных покрытий, наносится кистью 
или разбрызгиванием, хорошо защищает согласно AIB, 
восстанавливает кровельные поверхности, повышает 
износостойкость кровельного покрытия, содержит 
растворители.
Цвет: черный

ок. 0,4 л /м²
за 1 подход в
зависимости

от поверхности
рекомендуется

2 слоя)

		  5 Л
	 10 Л
	 25 Л
	 200 Л

BORNIT®-Флексбит

Высокоэластичное битумно-латексное покрытие для 
уплотнения и восстановления кровель с уклоном мин. 
3°, применяется на бетонных и битумных поверхностях, 
не содержит растворителей, эластичный, перекрывает  
трещины до 5 мм,  высокое относительное удлинение при 
разрыве до 370%, устойчив к УФ. Проверен согласно AIB и 
DIN EN 1062-7 в ведомстве по испытанию в Саксонии.
Цвет: черный
Защищать от мороза!

ок. 0,5 л/м² за 
1 подход, в 

зависимости от 
поверхности, 

рекомендуется 
нанести 2 слоя

	 5 Л
10 Л

	 25 Л

BORNIT®-Битумная грунтовка Fix

Распыляемая битумная грунтовка с растворителями. В 
специальных аэрозольных баллончиках с перекидным 
клапаном на 360° можно разбрызгивать продукт на маленькие 
поверхности без применения дополнительного оборудования. 
Продукт хорошо проникает в поверхность, действует как 
коагулятор пыли и сохнет быстрее, чем битумные смеси для 
предварительной обработки, нанесенные кистью. Вещество 
проверено согласно DIN 18195/2 и AIB. Не предназначен для 
переработки внутри помещений! Цвет: черный

Содержимого
банки

достаточно
для ок. 3 м² в

зависимости от
поверхности,

толщины слоя
и способа

применения.

	       600 ml
Spraydose

0020324

0020036
0020034
0020032
0020031

0020024
0020023
0020022
0020021

BORNIT®-Дахбит 

Не содержащий растворителей, насыщенный полимерными 
материалами защитный слой на основе высококачественной 
битумной эмульсии, экологическая альтернатива традиционным 
битумным покрытиям. Наносится в холодном виде и универсален 
в применении. В неразбавленном виде используется как 
уплотняющий покровный слой для различных строительных 
поверхностей с мин. наклоном в 30, наносится кисточкой, 
валиком и безвоздушным разбрызгивателем. Проверен согласно 
AIB в ведомстве по испытанию в Саксонии. Цвет: черный
Защищать от мороза!

ок. 0,4 л/м² за 
1 подход, в 

зависимости от 
поверхности

5 Л
	 10 Л
	 25 Л

0010470
0010464
0010465

12/Kart.

75
45
18
-

75
45
18
-

60
44
18

0010469
0010057
0010056

60
44
18

Код EAN

	 5 л

	 10 л

	 25 л

	 200 л

		  5 л

	 10 л

	 25 л

	 200 л

	 5 л

10 л

	 25 л

	       600 мл
эрозольный

баллон

0020324

0020036

0020034

0020032

0020031

0020024

0020023

0020022

0020021

5 л

	 10 л

	 25 л

0010470

0010464

0010465

12/
коробка

75

45

18

-

75

45

18

-

60

44

18

0010469

0010057

0010056

60

44

18

4 017228 003504

4 017228 003511

4 017228 003528

4 017228 003535

4 017228 003542

4 017228 003559

4 017228 003566

4 017228 003573

BORNIT®-Грунтбит

Пригодный для намазывания и разбрызгивания 
полимербитумный предварительный слой, не содержит 
растворителей, не имеет запаха, для обработки влажных 
поверхностей – проникает глубоко во впитывающие 
поверхности, рекомендуется специально для работ внутри 
помещений. Грунтовка для битумных эмульсий и сварных 
лент. Цвет: черный
Защищать от мороза!

ок. 0,2 л/м² в 
зависимости от 

поверхности

5 Л
10 Л
25 Л

0010475
0010466
 0010467

60
45
18

5 л

10 л

25 л

0010475

0010466

 0010467

60

44

18



9

Нанесение покрытия
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BORNIT®-Холодная шпатлевка

Битумная шпатлевка для уплотнения поверхностей и 
конечной обработки, устойчива к УФ, хорошая адгезия на 
бетоне, кладке, штукатурке, битумных и металлических 
покрытиях. Для уплотнения дымоходов, переходов на 
кладке, заделывает трещины, водонепроницаемая, содержит 
растворители, наносится при температуре до -5°C. Грунтовка -  
BORNIT®-Битумная грунтовка.
Цвет: черный

ок. 1,2 кг /м²
на каждый мм

слоя

	 1 kg
	 2,5 kg
	 6 kg
	 12 kg
	 26 kg

BORNIT®-Кровельная битумная шпатлевка

Битумная шпатлевка на основе полимер-битума, 
специально для мелкого восстановления кровельных 
поверхностей, в месте присоединения антенн, дымоходов 
и т.д. Продукт устойчив к холоду, жаре, заделывает 
трещины, наносится в холодном виде, содержит 
растворители.
Цвет: черный

ок. 12 м/
картуша при

размерах
трещины

5 x 5мм

	 320 ml

BORNIT®-Кровельный битумный клей

Особенно хорошая адгезия специального клея на основе 
битума для наклеивания полосами кровельных плит, 
поставляется готовым к употреблению, долгое время 
остается эластичным, наносится в холодном виде.
Цвет: черный

ок. 100 мл/пм
(при ширине

4 см)

	 300 ml

BORNIT®-Холодный клей

Кровельный битумный клей, наносится кистью в холодном 
виде, без наполнителей, содержит разбавители, для 
приклеивания кровельных плит, кровельного картона, драни 
и т.д. с уклоном до 5°. Схватывается на бетоне, кладке и 
штукатурке. Грунтовка - BORNIT®-Битумная грунтовка. 
Цвет: черный

ок. 0,8 л/м² в
зависимости от

поверхности

	 5 Л
	 10 Л
	 25 Л
	 200 Л

BORNIT®-Блочные битумы 85/25 и 100/25

В фольговой упаковке, плавкий, перерабатывается в горячем 
виде, с высокой пластичностью, без наполнителей и прочих 
добавок, точка размягчения выше 85°C (BORNIT®-Блочный 
битум 85/25); точка размягчения выше 100°C (BORNIT®-
Блочный битум 100/25).
Цвет: черный

ок. 1,3 кг/м²
30 kg

30 kg

BORNIT®-Преоколор (защитное покрытие)

Защитное покрытие на базе битумных растворителей для 
придания цвета и уплотнения битумной кровельной драни 
и кровельного картона (качество поверхности должно быть 
проверено предварительным слоем), наносится кистью, 
экономичное потребление, сопротивление погодным 
условиям, продлевает срок службы кровельных покрытий и 
повышает эстетику зданий.
Цвет: красно-коричневый

ок. 0,4 л/м² на
каждый слой,

необходимо
2 слоя!

 10 Л
 25 Л

0010061
0010060

45
18

0020300
0020068
0020013
0020012
0020011

18/Kart.

99
75
45
18

0001131 20
Stück pro 

Karton

0020004
0020003
0020002
0020001

75
45
18
-

0001130 20
Stück pro 

Karton

0001149

0001362 

39

39

BORNIT®-Трапециевидная лента

Высокоэластичная битумно-эластомерная трапециевидная лента для 
надежного и быстрого уплотнения угловых швов и оформления швов 
как на наземных, так и на подземных элементах сооружения, для 
уплотнения опорных поверхностей на готовых бетонных частях, таких 
как угловые элементы при прокладке кровельной и клейкой ленты. 
Грунтовка BORNIT®-Битумная грунтовка или BORNIT®-Грунтовка 
фундамента. Цвет: черный

— 	 25 m 	 0010101 24

Код EAN

	 1 кг

	 2,5 кг

	 6 кг

	 12 кг

	 26 кг

	 320 мл

	 300 мл

	 5 л

	 10 л

	 25 л

	 200 л

30 кг

30 кг

 10 л

 25 л

0010061

0010060

45

18

0020300

0020068

0020013

0020012

0020011

18/
коробка

99

75

45

18

0001131 20
шт. в

коробке

0020004

0020003

0020002

0020001

75

45

18

-

0001130 20
шт. в

коробке

0001149
Битум 85/25

0001362 
Битум 100/25

39

39

4 017228 003771

4 017228 003788

4 017228 004402

4 017228 003689

4 017228 003696

4 017228 003702

4 017228 003719

4 017228 004419

4 017228 004402

4 017228 004402

4 017228 003689

4 017228 003689

4 017228 003689

4 017228 003689

4 017228 003689

	 25 м 	 0010101 24

4 017228 000572
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Нанесение покрытия

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОВЕЛЬ НЫХПОКРЫТИЙ

Шпатлевки

Клей

 Артикул
№. Расход  УпаковкаПродукт

У
п

л
отнит







е
л

ь
н

ы
е 

проду






к

т
ы

 д
л

я
 тр


е

щ
ин


Уп

л
отн


е

н
 и

е
 ф

унда





м
е

нта


В
О

С
С

ТА
Н

О
В

ЛЕ


Н
И

Е 
К

Р
О

В
ЕЛЬ




Н
Ы

Х
 П

О
К

Р
Ы

Т
И

Й
П

ро


ч
и

е
 м

ат


е
риа




л
ы

Д
оро




ж
но


-строит








е

л
ь

н
ы

е
м

ат


е
риа




л
ы

И
н

ф
ор


м

а
ц

и
я

О
борудовани













е
 ф

ир


м
ы

B
O

R
N

IT

Кровельные и клейкие
ленты

BORNIT®-Битумные кровельные и клейкие ленты

	 20 м2

	 10 м2

	 20 м2

	 10 м2

	 10 м2

	 5 м2

	 5 м2

	 5 м2

	 10 м2

	 5 м2

	 5 м2

Код EAN

Ленты для каменной кладки, а также прочие клейкие ленты по запросу.

BORNIT®-Кровельный акрил 230

Не содержащее растворителей, цветное кровельное 
покрытие на основе акрилата для бетонных блоков, 
фиброцемента, асбестоцемента, железной крыши, 
битумных козырьков. Водонепроницаемый, заделывает 
волосяные трещины, придает привлекательный вид крыше. 
Устойчив к УФ, газопроницаемый и быстросохнущий. После 
применения необходима грунтовка BORNIT®-Кровельная 
грунтовка 220. Уклон крыши минимум 3°.
Цвет: красный кирпич, серый шифер, антрацит, коричневый,
          прочие цвета по заказу!
Защищать от мороза!

Ок. 0,25 до
0,30 кг /м² за

подход

необходимо
2 слоя!

ziegelrot

 10 kg
schieferсерый

10 kg
anthrazit

10 kg
braun

10 kg

BORNIT®-Кровельная грунтовка 220

Не содержащее растворителей предварительная 
грунтовка для BORNIT®- Кровельный акрил 230, на основе 
акриловой дисперсии, применяется только на впитывающих 
поверхностях из глины, бетона, фиброцемента, для 
невпитывающих поверхностей (металл, битум) не подходит, 
диффундирующий, фунгицидный и альгицидный.
Цвет: прозрачный
Защищать от мороза!

ок. 0,20 л/м² в
зависимости от

поверхности

 10 Л

BORNIT®-Гравийный клей

Средней вязкости битумный клей, для гравийной засыпки 
бетонной крыши, испорченных битумных поверхностей 
и т.д., наносится в холодном виде, идеальный для 
восстановительных работ, для крыш с уклоном до 25°, 
содержит растворители, расход 4-5 кг щебня на 1 м².
Цвет: черный

ок. 0,5 л/м² 	 5 Л
	 10 Л
	 25 Л
	 200 Л

0001434 60

0001498

0001424

0001515

0001428

30

30

30

30

0020009
0020008
0020007
0020006

75
45
18
-

Рулон

0001166

0001165

0001168

0001167

0001169 
0001171
0001191
0001192

0001198

0001193 
0001194

0001206

0001202
0001203

0001199

R 333-N

R 333-S

R 500-N

R 500-S

V13-8

V60 S4

AL + V60 S4

G 200 S4

G 200 DD

PYE PV 250 S5

PYE G 200 S4

Артикул №

BORNIT®-Клей для металла

Прочнопластичная клейкая и уплотнительная масса для 
простого склеивания подоконников, лещадных плит и 
уплотнения металлических профилей и металлических 
листов, поставляется готовым для употребления, 
перерабатывается в холодном виде.
Цвет: черный

ок. 2 кг/м² 	 5 kg
	 10 kg

0001014
0001318

75
45

Прокладка сырой войлок, не посыпан песком

Прокладка сырой войлок, посыпан песком

Прокладка сырой войлок, не посыпан песком

Прокладка сырой войлок, посыпан песком

Посыпан мелким песком или V 13-1 мелким шифером

Прокладка стеклохолст, 60 г/м², присыпан тальком или / V 60 S4 SS посыпан шифером

Прокладка из алюминия и стеклохолста, 60 г/м² присыпана тальком

Прокладка стеклоткань, 200 г/м² присыпана тальком или G 200 S4 SS посыпан шифером

Прокладка стеклоткань, 200 г/м² посыпана мелким песком

Полиэстерхолст, 250 г/м², присыпана тальком или PYE PV 250 S5 SS посыпан шифером

Прокладка стеклоткань, 200 г/ м², присыпана тальком

Код EAN

Красный кирпич
 10 кг 

Серый шифер
10 кг 

антрацит
10 кг

коричневый
10 кг

 10 л

	 5 л

	 10 л

	 25 л

	 200 л

0001434 60

 
0001498

 
0001424

 
0001515

 
0001428

 
30

 
30

 
30

 
30

0020009

0020008

0020007

0020006

75

45

18

-

4 017228 003832

4 017228 003863

4 017228 003856

4 017228 003849

4 017228 005010

4 017228 005027

4 017228 005065

4 017228 004891

	 5 кг 

	 10 кг 

0001014

0001318

60

45


