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BORNIT®-Reaktiv-Asphalt on vesikivistuv remondimaterjal, mida saab paigaldada kdigile koormuskategooria teedele
kihi paksusega 5 kuni 20 mm (Reaktiv-Asphalt 40) vdi 10 kuni 50 mm (Reaktiv-Asphalt 50). Peale tihendamist ja killustiku
puistamist vdib materjalil kohe sdita.

BORNIT®-Reaktiv-Asphalt on erakordselt stabiilne, kivistununa on omadused vérdsed jahtunud ,kuumsegu”
omadustega ja hiliem véib sellele vajadusel kanda teisi materjale. BORNIT®-Reaktiv-Asphalt on keskkonnasdbralik,
taaskasutatav ning ei sisalda lenduvaid lahusteid. Materjali saab paigaldada ka temperatuuril alla 0 °C.

Aluspinnalt  tuleb  eemaldada
mustus ja lahtised osakesed. Pind
peab olema kuiv, kuid v&ib olla
kergelt niiske (joonis 1).

Betoonile paigaldamisel ja
odhukeste kihtide v&i erindudmiste
korral kihi ja serva ehitusele soovi-
tame toodelda aluskihti véi vana
séngi servasid eelnevalt krundiga
BORNIT®-Haftkleber voi
BORNIT®-Bitugrund Fix Spray
(joonis 2).

Kandke BORNIT®-Reaktiv-Asphalt
aluspinnale ja jaotage pahtlilabida
vdi  kelluga veidi kérgemale
(joonised 3 ja 4). Seejérel niisutage
kihti rohke veega. Véiksematel
pindadel piisab seadmega
BORNIT®-Handstampfertampimis
est (joonis 5), suurematel pindadel
soovitame kasutada vibratsiooni-
plaati véi rulli. Peale paigaldamist
ja tihendamist vdib materjalil
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt  kohe
soita. Materjal saavuab I6pliku
tugevuse - séltuvalt
keskkonnatingimustest - juba 24
tunni méddumisel (joonis 6).
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Soovime:
O et helistaksite meile tagasi
O teavet posti teel

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH O miitiaik ltandi kil
Reichenbacher Stralte 117 mudgikonsultandi kilastust

08056 Zwickau (Germany)
Telefon: +49 (0)375/27 95-0
Faks: +49 (0)375/27 95-150

e-post: info@bornit.de
Koduleht: www.bornit.de
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