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Sillutise üleminekud

Asfaldist sillutise üleminekud

• Eelised:
- madal müratase ülesõidul
- ühtlane sillutise pind
- veekindel
- optimaalne kohandumine pinnasestruktuuriga
- võimalik kiire väljavahetamine
- võimalik paigaldada osaliste lõikudena
- lihtne kohandada kohalike oludega



Sillutise üleminekud

• Talitluspõhimõte:

- polümeerbituumeni immutusmassi ning fraktsioneeritud 
erikillustiku kombineeritud koostoime

- kõvadus tuleneb killustiktoese kivide omavahelisest 
toestusest (sarnaselt valtsitava asfaldiga)

- Tõhusus (liikuvus/tihedus) tuleneb immutusmassi  
viskoelastsetest omadustest ning killustiktoese 
liikuvusest



Sillutise üleminekud

• Kasutusalad:

- asfaldist sillutise üleminekuid paigaldatakse 
eelkõige pealisehitise sulundina silla ja selle järel 
tuleva teekatte vahele

- asfaldist sillutise üleminekuid ei saa kasutada,
- kui kavakohaselt mõjuvad sellele pidevalt 

suured vertikaalkoormused
või  
- pidevad kiirendus- või aeglustusjõud



Sillutise üleminekud

• Piirtingimused:
- horisontaalne paisumisvahemik: 25,0 mm
- horisontaalne kahanemisvahemik: 12,5 mm
- vertikaalne liikuvus: 5,0 mm peamiselt aeglaselt 
toimuva liikumise korral
- Objekti sobivuse peab määrama klient standardiga 
DIN 1072 kooskõlas oleva arvutuse järgi
- praktikas: üldjuhul maksimaalselt 50 m pikkused 
sillad



Sillutise üleminekud

• Tähelepanu!

- Asfaldist sillutise üleminekute puhul peavad 
nende laitmatu teostuse saavutamiseks 
olema spetsialistid saanud väljaõppe. 
Vead põhjustavad raskeid puudusi



Sillutise üleminekud

• Paigaldamine:
• freesige asfalt 50 cm laiuselt ära
• katke nõgu (näiteks krundiga)
• katke nõgu immutusmassiga
• paigaldage vuugi peale isolatsioonikiht
• paigaldage isolatsioonikihile liugribad
• kuumutage killustik 160°C-ni, pange paika ning tihendage
• täitke killustik immutusmassiga
• pange paika killustik ja immutage
• katke pind killustikuga



Silla üleminek



Seadmed



Sillutise ülemineku paigaldamine
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Puhastage freesitud nõgu liivapritsiga



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Puhastamine suruõhuga



Colzumix ja
vuugilint

• Kui olemas on vuugilint, tuleb see teha kokku aluskihiga (vuugilint)
ning immutus- või vuugimassiga.



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Puhastatud aluspinna ja külgede soojendamine



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Krunt COLUMIX – ärge kandke krunti peale liiga 
paksult!



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Katke vuuginõgu immutusmassiga BIGUMA–BR. 
Töötage kiiresti, et kuum puutuks kokku kuumaga, katke 
nõgususe servad hoolikalt.



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Servade katmine



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Paigaldage isolatsioonikiht täpselt keskele vuugi 
peale; see takistab killustiku sattumist vuugi sisse



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Asetage katteribad isolatsiooni peale; nii tagatakse 
isolatsiooni vaba liikuvus



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Valage eraldusribad ja isolatsioonikiht BIGUMA– BRiga 
üle



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Killustikku tuleb kuumutada pidevalt liigutades ühtlaselt ning kontrollitult. 
Kuumutamise ajal tuleb üldiselt vältida hõõrdumist

• Soojendage erikillustik 11/16 temperatuurini umbes 160 °C ning bitumeerige 
BIGUMA–BRiga.



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Paigaldage esimene killustikukiht, jaotage kiirelt ning tihendage
• Säilitage temperatuuri



Esimene killustikukiht ümbritsetuna
BIGUMA BR-iga

• Paigaldada võib vaid nii palju killustikku, kui on võimalik kohe ära katta.
• Maksimaalne paksus kihi kohta ei tohi olla rohkem kui 4 cm.



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Immutage killustikupuiste BIGUMA-BRiga nii, et kõik õõnsused 
oleksid täidetud



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Töötage nii, et kuum puutuks kokku kuumaga



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Paigaldage teine killustikukiht ja tasandage...



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Immutage teine killustikukiht korralikult BIGUMA-BRiga, 
immutusmassi ülejääk pinnal on oluline



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Soojendage immutusmassi pinnal 
ETTEVAATLIKULT



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Soojendage eelnevalt bitumeeritud killustikku 1/3 või 2/5 
ning kandke soojale pinnale



Sillutise ülemineku paigaldamine

• Pühkige kinni mitte jäänud puistekillustik ära ning... 
Valmis!




